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Wunderlays Souplesse Stick 7 mm Wunderlays Easystick 6 mm

Epaisseur 7 mm 6 mm
Dimensions

10 m x 1,5 m = ± 15 m² 10 m x 1,5 m = ± 15 m²

Poids 1120 gr / m² 1360 gr / m²

Densité 160 kg / m³ 220 kg / m³

Matériaux
Mousse polyuréthane de haute qualité avec 
une couche de fixation adhésive

Mousse polyuréthane de haute qualité avec 
une couche de fixation adhésive

Force de traction 40 N / mm² / longueur 156 N / largeur 62 N 40 N / mm² / longueur 149 N / largeur 7 3N

Elasticité 10 % / longueur 5 % / largeur 3 % 10 % / longueur 5 % / largeur 3 %

Appropriée aux chaises a roulette Approprié (uniquement avec pose double 
encollage)

Approprié (uniquement avec pose double 
encollage)

Absorption des bruits de pas �4Lw = 26 dB �4Lw = 25 dB

Résistance chaleur 2,1 togs -0,21 m² K / W 2,1 togs -0,21 m² K / W

Classement feu Bfl-S1 Efl-S1

ASTM radial panel test Classe II NA

Russian requirements on fire safety Classe KM3 Classe KM3

GREEN CHOICE

WUNDERLAYS
THIBAUDE EN MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC UN DOS ADHÉSIF
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